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OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem,

- dokumentacja budowlana budynku,

- przepisy PN — |EC 60364 , PN — IEC 61024 , normy N SEP — E - 002 , Dz.U. nr 75
poz. 690 z2002r z pozniejszymi zmianami, Dz. U. Nr 156 poz. 1118 z 2006r . z
pdzniejszymi zmianami

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej wewnet-
rznej rozbudowy sali wiejskiej o schody zewnetrzne w Szczodrowie dz. nr 70/2 gm.
Sycow. W zwigzku z rozbudowa zmienit si¢ sposdb wejscia na poddasze i nastapita
konieczno$¢ przebudowy instalacji oswietlenia i gniazd 1-faz.

3.Zakres opracowania:

Zakresem swym projekt obejmuije:
- instalacje Swiatta,
- instalacje gniazd jednofazowych.

4.Zasilanie

Obecnie pomieszczenia na poddasza zasilane sg z rozdzielnicy na parterze budynku.
Projektowang instalacje nalezy zasili¢ z istniejgcych na poddaszu obwodéw.

5.Instalacje swiatta

W uzgodnieniu z inwestorem istniejace oprawy wymieni¢ na oprawy ledowe.
Nowe instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYpzo 3x1,5mm2 o euro klasie Eca.
Osprzet melaminowy podtynkowy o IP20.Instalacje wykonac jako podtynkowe oraz w
rurkach PCV trudnopalnych bezhalogenowych na poddaszu na belkach drewnianych.
Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewodd ochronny.

6.Instalacje gniazd jednofazowych
W uzgodnieniu z inwestorem okresli¢ ktdre gniazda pozostajg bez zmian , a ktére
nalezy przesungc lub dobudowac¢ nowe.Instalacje wykona¢ jako podtynkowe. Nowe
instalacje gniazd 1-faz. wykona¢ przewodem YDYpzo 3x2,5mm2 o euro klasie Eca.
Osprzet melaminowy podtynkowy o IP20 .
7.0chrony
- ochrona od porazen

Instalacje wykonac w uktadzie TNS . Jako ochroneg od porazen przy uszkodzeniu
projektuje samoczynne wytaczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikow
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nadmiarowopradowych. Jako ochrone uzupetniajgcg nalezy zastosowac wytgczniki
réznicowoprgdowe .

8.Instalacja odgromowa , instalacja potgczeli wyréwnawczych

Projektowane schody metalowe polgczy¢ z uziomem instalacji odgromowej.

g.Uwagi kotficowe

1.Po wykonaniu instalacji wykona¢ badania instalacji zgodnie z PN HD 60364-6, PN EN
62035. Protokéty ze sprawdzenia instalacji Inwestorowi.

2 Wszystkie prace wykonac¢ zgodnie z PN —[EC 60364 , PN -HD 60364 , PN EN 62305
normy N SEP — E - 002 Dz.U. nr poz. 1065 z 2019 r z pdZniejszymi zmianami , Dz. U.

poz. 1186 z 2019 r . z pbzniejszymi zmianami.
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