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Czesc opisowa

do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Zakres robot
Projektowana rozbudowa wykonywana bedzie metodq tradycyjing z elementami
uprzemystowienia.
Zakres robot obejmowac bedzie:

a) przygotowanie i uzbrojenie terenu,

b) roboty rozbidrkowe,

c) montaz scianek dziatowych,

d) wykonanie robot fundamentowych,

e) montaz konstrukcji schodow,

f) montaz stolarki,

g) wykonanie robdt instalacyjnych i wykoriczeniowych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw

Przedmiotowa dziatka jest zabudowana budynkiem sali wiejskiej objetym opracowaniem.
Do dziatki nr ewid. 70/2 doprowadzone jest przytgcze wodociggowe oraz energii
elektroenergetycznej. Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sq do bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte zlokalizowanego na dziatce Inwestora. Dostep do dziatki poprzez istniejqcy zjazd
z drogi gminnej.

3. Zagospodarowanie terenu
Teren, na ktorym dokonywana jest budowa nie posiada elementdw zagospodarowania, ktore
moggq stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi na nim przebywajgcych.
Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drég, wyjsc¢ i przejs¢ dla pieszych;
3) doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej "mediami",
4) zapewnienia oswietlenia naturalnego i sztucznego;
5) zapewnienia wtasciwej wentylacji;
6) zapewnienia tqcznosci telefonicznej;
7) urzqdzenia sktadowisk materiatow i wyrobdw.

Przewidziane zagrozenia elementdw zagospodarowania dziaftki:
- przytgcze elektroenergetyczne, maszyny i urzqdzenia pracujgce podczas robot.

4. Przewidywane zagrozenia
Rodzaje przewidywanych zagrozen podczas realizacji robot budowlanych:
a) roboty, przy ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci — 6,26 m

Roboty na wysokosci obejmowac bedgq:
- osadzenie nadprozy,
- montaz stolarki,
- prace wykonczeniowe,
Czas pracy w w/w warunkach 3 tygodnie.
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b) roboty prowadzone przy uzyciu dzwigu:
- montaz konstrukcji stalowej,
Czas pracy w w/w warunkach 1 dzien.

Wszelkie prace zwigzane z podtqgczaniem do sieci urzqdzen i maszyn o napedzie
elektrycznym powinny by¢ wykonywane przez uprawnionego elektryka a urzqdzenia winny
posiadac¢ wymagane pomiary elektryczne na stanowisku zainstalowania.

5. Instruktaz przed przystgpieniem do robét niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych kierownik budowy obowigzany jest powiadomic
wszystkie osoby pracujgce na budowie o zagrozeniach i poinstruowac, jakie warunki trzeba spetnic,
aby zachowac bezpieczeristwo podczas prowadzonych prac.

Jezeli zachodzi taka potrzeba kierownik budowy sam lub osoba z odpowiednimi uprawnieniami
moze nadzorowac takie roboty.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

W czasie trwania robot budowlanych osoby je wykonujgce sq zobowigzane do kazdorazowego
powiadamiania kierownika budowy i innych pracownikdw o ewentualnym niebezpieczenstwie przed
przystgpieniem do pracy.

Podczas prac niebezpiecznych obszar objety zagrozeniem bedzie oznakowany, a drogi
komunikacyjne podczas prowadzenia robot muszq by¢ zdolne do szybkiej ewakuacji w razie
wystgpienia pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Urzqdzenia elektryczne bedq podtgczone do sieci elektroenergetycznej z zastosowaniem
zabezpieczen ppoz. i przeciw porazeniowych.

Zgodnie z Art. 21a. Ustawy Prawo Budowlane, dla przedmiotowej inwestycji kierownik
budowy nie bedzie zobowiqzany przed rozpoczeciem robot zapewni¢ sporzgdzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ostrzeszow, pazdziernik 2020 r. Opracowat: mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami).
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