PPIB Leszek Jakubowski
63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4
tel. 62 586-09-31, 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

EKSPERTYZA TECHNICZNA

BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ

1.0 DANE OGOLNE

Inwestor : GMINA SYCOW

Adres inwestora : ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycow
Obiekt : BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ
Lokalizacja : Szczodréw, dziatka nr ewid. 70/2
Jednostka ewid.: 021407_5 Sycow — obszar wiejski
Obreb ewid.: 0009 Szczodréow

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania sg elementy konstrukcji nosnej — fundamenty, sciany, strop, konstrukcja
dachu oraz elementy wykonczenia obiektu.

3. Cel opracowania
Celem opracowania jest :
- sprawdzenie stanu technicznego istniejgcego obiektu,
- okreslenie czy przedmiotowy budynek nadaje sie do rozbudowy.

4. Ogolny opis aktualnego stanu konstrukcji i wykonczenia budynku.

Obiekt dwukondygnacyjny w ksztatcie prostopadtoscianu wykonany w technologii tradycyjnej
z elementami uprzemystowienia. Budynek posadowiony jest na tawach fundamentowych
betonowych pod $cianami konstrukcyjnymi. Sciany konstrukcyjne wykonane z pustaka
zuzlobetonowego o gr. 24 cm. Catos¢ usztywniona trzpieniami i wiencami zelbetowymi. Budynek
jest ocieplony styropianem o gr. 12 cm. Nad parterem zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva
| bis. Dach budynku dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, pokryty dachdéwka
ceramiczng karpiowkga. Elewacja obiektu wykonczona jest tynkiem strukturalnym oraz ptytkami
klinkierowymi.

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE

4.1 Fundamenty
Fundamenty w postaci taw fundamentowych betonowych pod Scianami nosnymi — stan dobry.

4.2 Mury fundamentowe
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych typu M-6 gr. 24 cm docieplone styropianem
gr. 10 cm — stan dobry.

4.3 Sciany
Sciany nosne zewnetrzne jak i wewnetrzne murowane z pustakéw zuzlobetonowych
na zaprawie cementowo-wapiennej gr. 24 cm ( otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym).
Budynek jest ocieplony styropianem o gr. 12 cm. Mury zewnetrzne i wewnetrzne — stan dobry.
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4.4 Nadproia
Nadproza prefabrykowane zelbetowe typu,L19” — stan dobry.

4.5 Wience
Wience zelbetowe o wymiarach 24 x 30 cm - stan dobry.

4.6 Strop
Strop gestozebrowy typu TERIVA | bis o gr. 26,5 cm i rozstawie belek co 45 cm - stan dobry.

4.7 Trzpienie
Trzpienie zelbetowe o wymiarach 24x24 cm — stan dobry.

4.8 Wiezba dachowa
Wiezba dachowa drewniana o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Oparta jest na murach za
posrednictwem murtat oraz na stropie za posrednictwem stupkow drewnianych — stan dobry.

ELEMENTY ZEWNETRZNE

4.9 Stolarka drzwiowa i okienna
Stolarka drzwiowa : drzwi zewnetrzne drewniane, brama stalowa — stan dobry.
Stolarka okienna PCV — stan dobry.

4.10 Tynki zewnetrzne oraz cokoty
Tynk szlachetny — stan dobry.
Cokot z ptytek klinkierowych — stan dobry.

4.11 Pokrycie dachu
Dachdéwka ceramiczna karpiowka w kolorze ceglastym — stan dobry.

4.12 Rynny i rury spustowe
Rynny i rury spustowe PCV w kolorze brgzowym — stan dobry.

ELEMENTY WEWNETRZNE

4.13 Tynki oraz inne wewnetrzne wykonczenia Scian
Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne — stan dobry.

4.14 Podtogi i posadzki
Posadzka wykonana z terakoty — stan dobry.

4.15 lzolacje przeciwwilgociowe
Izolacje murdow fundamentowych z papy asfaltowe] na lepiku — stan dobry.

5. Ocena stanu technicznego
Budynek sali wiejskiej jest ogdlnie w dobrym stanie technicznym. Elementy takie jak tawy
fundamentowe, Sciany, strop wykazujg prawidtowg prace konstrukcji.
Stan techniczny scian nosnych — dobry. Nie stwierdzono niekontrolowanych ugiec¢ i osiadan
konstrukcji dachu. Konstrukcja dachu wraz z pokryciem w stanie dobrym, obrdbki blacharskie
rynny i rury spustowe w stanie dobrym. Stolarka drzwiowa, bramowa oraz okienna w dobrym
stanie technicznym. Estetyka scian i sufitow w réwniez w dobrym stanie technicznym.
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7. WNIOSKI
Po przeprowadzeniu analizy wszystkich elementéw konstrukcyjnych przedmiotowego
budynku stwierdza sie, iz istniejg techniczne mozliwosci do wykonania rozbudowy
i przebudowy budynku sali wiejskiej o schody zewnetrzne. Stan techniczny i warunki
konstrukcyjne budynku pozwalajg na poddanie go projektowanym zmianom.

Ostrzeszéw, pazdziernik 2020 r. Opracowat: mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami).
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