PPIB Leszek Jakubowski
63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4
tel. 62 586-09-31, 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU
SAL WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNETRZNE

DANE OGOLNE:

Inwestor : GMINA SsYCOW

Adres inwestora : ul. Mickiewicza 1, 56-500 Sycéw
Obiekt : Budynek sali wiejskiej

Lokalizacja : Szczodréw, dz. nr ewid. 70/2
Jednostka ewid.: 021407_5 Sycow — obszar wiejski
Obreb ewid.: 0009 Szczodréow

1.0 PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
PRZEZNACZENIE OBIEKTU
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbudowy i przebudowy budynku sali
wiejskiej o schody zewnetrzne oraz adaptacja poddasza. Obiekt znajduje sie w miejscowosci
Szczodréw. W ramach adaptacji poddasza na istniejgcych powierzchniach planuje sie wykonanie
czterech pomieszczen gospodarczych zwigzanych z obstugg obiektu. Dostep na poddasze poprzez
projektowane schody zewnetrzne.

11 PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW. NR NAZWA POMIESZCZENIA | RODZAJ | POW. POW.
POM. POSADZKI | PODLOGI | UZYTK. POM. POSADZKI | PODLOGI | UZYTK.
1.01
0.01 terckota 1.92 0 1.02
0. Korytarz terokoto 8.03 8.03 1.03 c
0.03 | We meski — pisuar terakota 1.55 1.55 1.04 | Pom. gospodarcze 4
0.04 eski—kabina ustep. terckota 1.95 1.55 1.05 | Schody zewnetrzne
0.05 k sanitarny  terakota 4.87 4.87
0.06 damskit+niepefnospr. terckota 5.87 5.87
0.07 | Pom.magazynowe terokoto 474 a
= 0.08 | Pom. gospodarcze terckota 5.4 0
< e - " -
O = 0.09 | Korytarz terakota 481 4.81
O < <
8 I § = 0.10 | Pom. gospodarcze terokota | 11.20 0
w =0 O
N Z o O 0.11 | Pom. gospodarcze terakota 2.24 )
O = <C
2} g 012 | Pom. gospodarcze terakota 493 0
o 013 | Pom. gospodarcze terckota 9.66 )
0.14 | Wiatrofap terakota 1.32 )
0.15 | Aneks kuchenny terakota 6.9¢ 6.96
0.16 | Sala spotkan terokoto | B4.67 | 64.67
017 | Kotfownia pos. cem.| 9.07 0
0.18 | Garaz pos. cem. | 35.80 0
07rse
PROJEKTOWANA
0.19 | Schody zewnglrane | 28] 218
PRZED PO
LP PRZEBUDOWA PRZYROST | PRZEBUDOWIE UWAGI
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2.0

2.1

2.2

4.0

i ROZBUDOWA i ROZBUDOWIE
1. | KUBATURA 1.455,50 m> - 1.455,50 m> Bez zmian
2. | POWIERZCHNIA 2 2 2
ZABUDOWY 259,43 m 17,87 m 277,30 m
3. | POWIERZCHNIA 2 2 )
CALKOWITA 440,00 m - 440,00 m Bez zmian
4. | POWIERZCHNIA 2 2 2
UZYTKOWA OGOLNA 395,83 m 17,87 m 413,70 m
5. | POWIERZCHNIA 2 2 )
GARAZU 35,80 m - 35,80 m Bez zmian
6. | WYSOKOSC 8,65 m - 8,65m Bez zmian
7. | SZEROKOSC 11,00 m - 11,00 m Bez zmian
8. | DLUGOSC 20,00 m - 20,00 m Bez zmian
9. | LICZBA KONDYGNACII ' ' Be zmian
NADZIEMNYCH
10.| LICZBA KONDYGNACII Be zmian
PODZIEMNYCH

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO, SPOSOB JEGO

DOSTOSOWANIA DO KRAJOBRAZU | OTACZAJACEJ ZABUDOWY ORAZ SPOSOB SPEENIENIA

WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 USTAWY

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKACIJA OBIEKTU

Forma architektoniczna istniejgcego budynku na bazie prostopadtoscianu, z dachem
dwuspadowym  pokrytym  dachowka ceramiczng  karpidwky, dwukondygnacyjna,
niepodpiwniczona. Schody zewnetrzne zaprojektowano w konstrukcji szkieletowej — stalowe;j.
Stopnie i spoczniki z ptyt betonowych. Na pietrze planuje sie wykonanie scianek dziatowych
w celu wydzielenia czterech pomieszczen gospodarczych. Projektuje sie zmiany w istniejgcym
wygladzie budynku sali wiejskiej — rozbudowa o schody zewnetrzne.

SPELNIENIE WYMAGAN ART. 5 UST.1 USTAWY
Obiekt budowlany jako catos¢ oraz jego poszczegdlne czesSci wraz ze zwigzanymi z nim
urzgdzeniami budowlanymi, biorgc pod uwage przewidywany okres uzytkowania
zaprojektowano w sposéb uwzgledniajacy:
- no$nos¢ i statecznos$¢ konstrukciji,
- bezpieczenstwo pozarowe,
- higiene zdrowia i srodowiska,
- bezpieczenstwo uzytkowania i dostepnosci obiektow,
- ochrone przed hatasem,
- oszczednos¢ energii i izolacyjnosc cieplng,
- zapewnienie zrébwnowazonego wykorzystania zasobéw naturalnych,
- zapewniono rowniez warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu.

UKtAD KONSTRUKCYJNY

Konstrukcja istniejgcegi budynku sktada sie ze Scian nosnych zewnetrznych

i wewnetrznych, stropu gestozebrowego typu Teriva | bis i drewnianej wiezby dachowej
ptatwiowo-kleszczowej stanowigcej przykrycie budynku. Budynek oparty na fawach
betonowych. Schody zaprojektowano w konstrukcji stalowej. Konstrukcje nosng stanowig
stupy stalowe z profili zamknietych RK 100x100x4 mm potgczone ze stopami
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fundamentowymi oraz z belkami policzkowymi IPE 160, elementy stopni wykonane z profili
zamknietych RK 40x40x3 mm.

4.1 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE
4.1.1 Roboty rozbiérkowe
a) rozbiorki w pomieszczeniu 1.01:
- demontaz istniejgcego okna,
- demontaz istniejgcego nadproza nad oknem zewnetrznym,
- demontaz istniejgcego ocieplenia budynku w obrebie projektowanych drzwi,
- wykucie otworu w $cianie zewnetrznej pod projektowane drzwi oraz nadproze,

b) rozbidérki w pomieszczeniu 0.18:
- demontaz istniejgcych schodow,

c) rozbidérki w pomieszczeniu 1.02i 1.03:
- wykucie otworu w Scianie zewnetrznej pod kratki wentylacyjne,

Rozbidrce poddac rowniez inne elementy nie wskazane wyzej a wynikajgce z czesci rysunkowe;j.

4.1.2 0goblny zakres robot
a) elementy zewnetrzne

- wykonanie schodéw stalowych przy elewacji bocznej,

- montaz balustrad,

- wykonanie docieplenia Scian styropianem w miejscu czeSciowego zamurowania
istniejgcego otworu okiennego,

- wykonanie tynkow zewnetrznych w miejscu czesciowego zamurowania istniejgcego
otworu okiennego,

b) Pomieszczenie 0.18
- obudowanie istniejgcego otworu na schody, i zabudowa ptytami G.K. do klasy
odpornosci ogniowej REI 30
- roboty wykonczeniowe
- wymiana istniejgcych okien w elewacji bocznej przy schodach
na okna w klasie odpornosci ogniowej EI 30

c) Pomieszczenie 1.01
- wykonanie projektowanych $cianek dziatowych wg rzutu poddasza,
- montaz projektowanej stolarki drzwiowej wg rzutu poddasza,
- montaz nadproza nad projektowane drzwi zewnetrzne,
- roboty wykonczeniowe

d) Pomieszczenie 1.02i1.03:
- montaz kratek wentylacyjnych w Scianach zewnetrznych,
- wymiana istniejgcego okna w elewacji bocznej przy schodach
na okno w klasie odpornosci ogniowej El 30

Opis osadzenia nadprozy w poszerzanych lub nowych otworach:
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W otworach poszerzanych lub wykuwanych w istniejgcych scianach nalezy wykonaé nowe
nadproza. Zaprojektowano nadproza prefabrykowane typu ,Porotherm” 11,5 i dtugosci
175 cm.
Sposdb wykonania osadzania nadprozy:
1.Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki nadprozowej. Bruzde wykuwac
o jak najmniejszych wymiarach umozliwiajagcych osadzenie belki i pdzniejsze
uzupetnienie pustych miejsc zaprawg betonowg. UWAGA — nie wykuwac bruzdy na
wylot —wykonaé jg o jak najmniejszej gtebokosci.
2. Osadzi¢ belki nadprozowe.
3. Zaklinowa¢ belke do istniejgcej sSciany, stropu od gornej krawedzi i w miejscu
oparcia na murze za pomoca klindéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz
wypetni¢ puste miejsca pomiedzy belka a Sciang zaprawa cementowg 1:3.
4. Po zwigzaniu zaprawy wykonaé operacje opisane powyzej dla belek z drugiej strony.

4.1.3 Roboty rozbiérkowe
Zakres roboét rozbidrkowych przedstawiono w czesci rysunkowej. Rozbiorki w elementach
konstrukcyjnych wykonywac po uprzednim osadzeniu belek nadprozowych.

4.1.4 Roboty ziemne

Warstwe ziemi urodzajnej w miejscu planowanych robét zebra¢ i zmagazynowac¢ w celu
ponownego wykorzystania (pozostawi¢ tylko niezbedng ilos¢ nadajgcg sie do ponownego
wykorzystania). Wykopy pod projektowane fundamenty wykonaé recznie (ze wzgledu na maty
zakres robot fundamentowych oraz mozliwo$¢ wystepowania nie zainwentaryzowanych instalacji i
sieci), zwracajgc szczegdlng uwage na wykopy w strefie istniejgcych fundamentéw. Nadmiar mas
zmiennych nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

4.1.4 Fundamenty

W miejscu projektowanych stupdéw stalowych zaprojektowano stope fundamentowg
o wymiarach 40 x 40 cm i wysokosci 83 cm. W miejscu, gdzie opiera sie projektowana belka
policzkowa planuje sie wykonanie stopy fundamentowej o wym. 50 x 50 cm i wysokosci 83 cm.
Szczegbétowa charakterystyka fundamentéow wg. rysunku rzutu fundamentéw. Poziom
posadowienia fundamentéw ustalono ponizej poziomu przemarzania gruntéw, projektowane
fundamenty posadawiaé na poziomie istniejgcych fundamentéw.

4.1.5 Sciany zewnetrzne

Zamurowania wykonywaé z bloczkéw betonu komodrkowego o grubosci dostosowanej
do grubosci istniejgcych murédw. Murowanie na zaprawie cementowej z dodatkami
uplastyczniajgcymi. Podczas prowadzenia prac murarskich nalezy stosowaé sie do instrukcji oraz
zalecen producenta elementéw murowych. Projektowane S$ciany o gr. 24 cm. Zamurowania
ocieplié styropianem o gr. 12 cm.

4.1.6 Nadproza
Projektuje sie dwie sztuki nadproza prefabrykowanego typu ,,Porotherm” 11,5 o dtugosci 175 cm.

4.1.7 Konstrukcja stalowa:

Stupy stalowe

Projektuje sie stupy stalowe o profilu rury kwadratowej, wymiary 100x100x4 mm wraz
z ptytkg stalowa zarédwno wu goérnej jak i dolnej podstawy stupa. Stal S255J2.
Szczegbdtowa charakterystyka na rysunkach architektoniczno - budowlanych.
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Schody stalowe
Projektuje sie schody stalowe sktadajgce sie z belek policzkowych z IPE 160, elementy stopni
wykonane z profili zamknietych RK 40x40x3 . Stal gatunku S235JR. Jezeli rysunki sg nie
wystarczajgce wykonawca zobowigzany jest opracowaé rysunki wykonawcze dla elementéw
konstrukcji schodéw.
Zabezpieczenia antykorozyjne i ogniowe
Projektowane elementy konstrukcji stalowych nosnych nalezy zabezpieczyé poprzez malowanie do
klasy odpornosci ogniowej R 30.
Powierzchnie do malowania przygotowaé poprzez piaskowanie do stopnia czystosci
P1. Kategoria sSrodowiska korozyjnosci C3.

gtowna konstrukcja nosna stupy R30 (klasa odpornosci ogniowej,D”)
konstrukcja stropu REI30 (klasa odpornosci ogniowej,D”)
schody R30 (klasa odpornosci ogniowej,D”)

Przyktadowy zestaw systemu ogniochronnego konstrukcji stalowej (firmy Malchem)
Zestaw P-FS-30
1. EPOXYKOR PRIMER grubo$é powtoki 60um
(farba epoksydowa szybkoschngca do gruntowania z antykorozyjnym pigmentem
fosforowym)
2. FLAME-STAL grubos¢ powtoki *
*grubos¢ naktadanej warstwy w zestawie ogniochronnym (a zatem i zuzycie
teoretyczne wyrobu) zalezy od:
- wyznaczonej dla obiektu temperatury krytycznej T kr = 500°C
- masywnosci konstrukcji
- ksztattu profilu (otwarte, zamkniete)

Zabezpieczenia antykorozyjne (pozostate elementy konstrukcji stalowej — elementy nie no$ne)
Elementy konstrukcji stalowych nalezy zabezpieczy¢ poprzez malowanie nastepujacym
zestawem chlorokauczukowym :

- podkfad chlorokauczukowy ( 120 um)

- emalia chlorokauczukowy ( 80 um).
Powierzchnie do  malowania  przygotowa¢ do  stopnia  Pl.  Kategoria  korozyjnosci  Cl
zgodnie z PN-EN 1090-2+A1.
Potaczenia
Potgczenia spawane - elektrody ER 1.46.
Pofaczenia srubowe — sruby M12, M16, M20. Klasa $rub dla elementéw pierwszorzednych 8.8, dla
pozostatych 5.8.

Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej

Konstrukcje stalowg wykona¢ dla warunkéw okreslonych klasg EXC2 wg. PN-EN 1090-2+A1.
Wszystkie materiaty i wyroby powinny mie¢ zaswiadczenia jakosSci zgodnie z odpowiednimi
europejskimi normami lub wyniki badan laboratoryjnych potwierdzajgce wymagang jakosc.
Przygotowanie (obrébka mechaniczna) i scalanie czesci powinno byé zgodne z PN-EN 1090-2+A1.
Elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane zgodnie z tolerancjg (dopuszczalnymi odchytkami)
okreslong normg PN-EN 1090-2+A1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji zgodnie
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z norma PN-EN 1090-2+Al. Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych. Konstrukcja stalowa ram spawanych
moze by¢é wykonywana tylko przez zaktad grupy | wg PN-87/M-69009, za$ pozostate elementy
przez zakfad grupy Il. Wszystkie roboty budowlano-montazowe wykona¢ nalezy zgodnie
z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, wg opracowanego projektu
montazu, pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania robotami budowlanymi i
nadzorowania jakosci ich wykonania. Projekt montazu musi przewidywac¢ zachowanie statecznosci
oraz nie przecigzenie konstrukcji na kazdym etapie jej wznoszenia. W obliczeniach statycznych
przyjeto zatozenie réwnomiernego roztozenia obcigzenia technologicznego. W przypadku
wystgpienia skumulowanych obcigzen z wiekszej powierzchni na elementy konstrukcji nie
przewidzianych w momencie sporzgdzania projektu nalezy bezwzglednie przeprowadzi¢ ponowne
obliczenia statyczne elementdéw lub ukfadéw "docigzonych" i w razie potrzeby dokonaé
wzmocnienia elementéw. Podstawg do realizacji konstrukcji moga byé jedynie projekty
wykonawcze opracowane przez uprawnionych projektantow.

4.1.8 Stolarka drzwiowa
a) projektowana
Stolarka wewnetrzna:
Na poddaszu projektuje sie drzwi wewnetrzne MDF w kolorze brgzowym.

Stolarka zewnetrzna:
Na poddaszu projektuje sie drzwi zewnetrzne PCV lub stalowe w kolorze brgzowym
o wspotczynniku przenikania ciepta U<1,5 W/mzK.

419 Stolarka okienna
a) istniejgca
- istniejgce okno PCV w pomieszczeniu 1.01 — przeznaczone do demontazu.
- wymiana istniejgcych okien w elewacji bocznej przy schodach na okna
w klasie odpornosci ogniowej EI 30

4.1.10 lzolacje przeciwwilgociowe
Istniejgce bez zmian

4.2 INSTALACIE WEWNETRZNE
4.2.1 Instalacje wod.-kan.
Budynek sali wiejskiej wyposazony jest instalacje wodng. Scieki odprowadzane s3 do
istniejgcego bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte. W ramach projektowanej
rozbudowy nie przewiduje sie wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej.

4.2.2 Instalacje c.o.
Istniejgce bez zmian.

4.2.3 Instalacja wentylacyjna

Projektuje sie wentylacje wywiewna grawitacyjna (kanat #150 obudowany obustronnie
kratkami) z regulowanym przeptywem powietrza.

Szczegbdtowa charakterystyka w opracowaniu branzowym.

4.2.4 Instalacje elektryczne
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Przewiduje sie wykonanie instalacji oswietleniowej w obrebie projektowanych schodow
wewnetrznych i na poddaszu.
Szczegbdtowa charakterystyka w opracowaniu branzowym.

4.3 WYKONCZENIE WEWNETRZNE BUDYNKU
43.1 Sciany dziatlowe
Projektowane systemowe scianki dziatowe z ptyt gipsowo — kartonowych o gr. 10 cm.

4.3.2 Tynki wewnetrzne
W miejscach nadmurowywanych wykona¢ tynki cementowo - wapienne kat. Il lub gipsowe,
szpachlowane masami gipsowymi.

4.3.3 Malowanie

Technika emulsyjna i olejna dostosowana do rodzaju podtoza (wg indywidualnego wyboru).
Przed malowaniem $ciany obtozy¢ masami gipsowymi i zagruntowac. Kolory na etapie
wykonawstwa uzgodni¢ z Inwestorem.

4.3.4 Roboty wykonczeniowe
Montaz opraw oswietleniowych, wtgcznikdw i gniazd elektrycznych.

4.3.5 Posadzki
W pomieszczeniu gospodarczym nr 1.01 wykona¢ posadzke z ptytek ceramicznych uktadanych
na zaprawie klejowej.

4.4 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE BUDYNKU

4.4.1 Tynki zewnetrzne
W miejscach nadmurowywanych wykonac tynki szlachetne. Projektowane tynki nawigzaé
strukturg i kolorystyka do istniejgcego tynku na budynku sali wiejskiej.

4.4.2 Schody zewnetrzne - oktadzina
Jako warstwe wykonczeniowg stopni i spocznikdw projektuje sie prefabrykowane ptyty
betonowe o grubosci 3 cm.

4.4.3 Balustrady i porecze

Projektowane schody zewnetrzne wykonane z — ksztattownikow stalowych (rury stalowe).
Przy poreczach wypetnienie pretowe zgodne z warunkami technicznymi. Po wykonaniu
balustrady nalezy jg doktadnie oczysci¢ z zanieczyszczen oraz odttusci¢. Oczyszczenie nalezy
wykonaé¢ mechanicznie do 3 stopnia czystosci. Potaczenie spawane moze wykonaé osoba
posiadajgce uprawnienia do spawania elementéw konstrukcyjnych. Oceny prawidtowosci
wykonania i osadzenia balustrady dokonuje inspektor nadzoru. Po oczyszczenia i odebraniu
robot przygotowawczych balustrade pomalowa¢ dwukrotnie farbg antykorozyjng oraz
dwukrotnie farbg wierzchniego krycia (malowanie proszkowe).

4.5 WYKONCZENIE OTOCZENIA BUDYNKU
4.5.1 Utwardzenia

Opis techniczny



8 PPIB Leszek Jakubowski
63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4

tel. 62 586-09-31, 693-028-509

e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

4.6

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

W strefie projektowanych schodéw zewnetrznych wykona¢ utwardzenie z kostki betonowej
gr. 6 cm na podsypce piaskowej i podbudowie betonowej. Planowane utwardzenia potgczy¢
z istniejgcymi utwardzeniami na terenie dziatki. Krawedzie boczne ograniczy¢ kraweznikami
uktadanymi na tawie betonowej i podsypce piaskowe;j.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Geotechniczne warunki posadowienia obiektu okreslone zostaty na podstawie wykopu
prébnego wykonanego w miejscu planowanej lokalizacji, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektdw budowlanych. W wykopie stwierdzono w
poziomie posadowienia wystepowanie piasku srednio-zageszczonego. Grunt jest jednorodny w
obrebie obszaru posadowienia, nie stwierdzono tez wystepowania wody gruntowej. W zwigzku
z tym, na podstawie §5 pkt3 warunki gruntowe okresla sie jako proste, a na podstawie §7
obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA: W przypadku stwierdzenia podczas wykonywania robét warunkéw gruntowych
odmiennych od przedstawionych powyzej nalezy skontaktowaé sie z projektantem w celu
dokonania przez niego oceny warunkdéw gruntowych i ewentualnej zmiany kategorii
geotechnicznej i wymiaréw fundamentdw.

ZAPEWNIENIE WARUNKOW DO KORZYSTANIA PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE
Do istniejgcej czesci budynku zapewniony jest dostep dla osdb niepetnosprawnych.

W czesci projektowanej pomieszczenia gospodarcze nie bedg uzytkowane przez osoby
niepetnosprawne.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO UStUGOWEGO, PRODUKCYJNEGO LUB
TECHNICZNEGO - PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPO{ZALEZNOSCI
URZADZEN | WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI

Nie dotyczy.

W STOSUNKU DO OBIEKTU BUDOWLANEGO LINIOWEGO - ROZWIAZANIA BUDOWLANE

| TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO WARUNKOW TERENU WYSTEPUJACYCH
WZDtUZ JEGO TRASY, ORAZ ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH
CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCIONOWANIA
OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM
WYMAGANYCH STREF OCHRONNYCH

Nie dotyczy.

ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO

W ramach opracowania planuje sie zmiany w zakresie instalacji elektrycznej, szczegétowe
rozwigzania wg projektu branzowego.

ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACII
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMSYtOWYCH | ICH ZESPOtOW TWORZACYCH CAtOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACII |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH WPLYW NA ARCHITEKTURE, KONSTRUKCIE,
INSTALACIJE | URZADZENIA ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Opis techniczny
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Nie dotyczy.

10.0 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
W wyniku planowanych zmian nie nastgpi zmiana warunkdéw charakterystyki energetycznej
dla budynku.

11.0 DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI
| OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM — CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

a) zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw
Nie dotyczy.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych.

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow
Bez zmian na poziomie istniejgcym.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie
Projektowana rozbudowa nie przewiduje Zrédet hatasu, wibracji oraz promieniowania
jonizujgcego

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

- majac na uwadze, ie przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwiazania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac ograniczenie lub eliminacje
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami

Obiekt budowlany nie wptynie na drzewostan — brak w bezposrednim sgsiedztwie

drzewostanu, wptyw obiektu na powierzchni ziemi w tym glebe i wody powierzchniowe

podziemne bedzie znikomy.

Zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie okreslenia
rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzgdzania raportu
o oddziatywaniu na sSrodowisko, planowane przedsiewziecie nie zalicza sie do moggacych
pogorszy¢ stan srodowiska i nie wymaga uzyskania decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sycow
o Ssrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projektowana budowa nie stwarza nowych lub wiekszych zagrozen dla srodowiska, zdrowia
ludzi i obiektéw sgsiednich pod wzgledem emisji zanieczyszczen, wytwarzanych odpadow,
hatasu, wibracji, promieniowania i innych zaktdcen, a jego wptyw na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane jest ograniczony do obszaru wtasnej dziatki.
Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia emisji i zuzycia surowcow w tym wody. Stwierdza
sie, Zze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powodujg
pogorszenia stanu Srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.

Opis techniczny
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12.

13.0
13.1

ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA, O ILE SA DOSTEPNE
TECHNICZNE, SRODOWISKOWE | EKONOMICZNE MOZLIWOSCI, WYSOKOEFEKTYWNYCH
SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci racjonalnego
wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym, odnawialnych
zrodet  energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego,
energia wiatru, energia wodna, wykorzystanie biomasy a takze mozliwos¢ zastosowania
skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu
zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej
wynika, ze na tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru, czy tez energii wodnej.
Produkcja energii promieniowania stonecznego wymagataby odpowiedniej przestrzeni dla
zamontowania takiej ilosci baterii stonecznej, aby zapewnié dostawe energii elektrycznej do
celdw bytowych. W zwigzku z powyzszym nie ma takze mozliwosci zastosowania skojarzonej
produkcji energii elektrycznej icieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w
energie w postaci bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Ponadto wprowadzanie
innych Zzrédet energii odnawialnej, nie jest uzasadnione ekonomicznie.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji

13.1. Informacje o powierzchni, wysokosci i liczbie kondygnacji
Budynek sali wiejskiej (objety opracowaniem):

a) powierzchnia zabudowy - 277,30 m’,
b) powierzchnia wewnetrzna
- strefa ZL-III - 360,60 m?,
- strefa PM - 35,80 mz,
c) kubatura — 1.455,50 m’,
d) wysoko$¢ maksymalna - 8,65 m,
e) liczba kondygnacji nadziemnych - 2
f) liczba kondygnacji podziemnych - 0

13.2 Charakterystyka zagrozenia poZzarowego, w tym parametry pozarowe materiatow

niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z proceséw technologicznych oraz
w zalezno$ci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celéw projektowych
Nie przewiduje sie sktadowania materiatdw niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu

przepisow przeciwpozarowych tj. rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010r. Nr 109, poz.719). W budynku przewiduje sie
standardowe materiaty w zakresie wyposazenia wnetrz oraz umeblowania.
Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego w lokalu i na drogach ewakuacyjnych
z lokalu spetniajg nastepujgce warunki:
a) state elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz okfadziny scienne i wykfadziny

podtogowe sg co najmniej trudno zapalne i nie sg intensywnie dymigce,
b) okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone sg wykonane z materiatow niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia;

Opis
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13.3 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczhie oséb na kaidej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwieraé sie na
zewnatrz pomieszczen

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy wysokosci: niski (N). Ze wzgledu na przeznaczenie

analizowany budynek zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL I i PM.
Maksymalna liczba oséb w poszczegdlnych pomieszczeniach:

- sala spotkan (pom. 0.16) - 28 0sdb,

Brak pomieszczen w ktérych ze wzgledéw ewakuacyjnych drzwi powinny otwierac sie na
zewnatrz.

13.4 Informacje o przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z dnia 15 czerwca 2002 r.
z pézniejszymi zmianami) dla budynkow w klasie odpornosci ogniowej ZL nie okresla sie
obcigzenia ogniowego.

13.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych
Brak zagrozenia wybuchem w pomieszczeniach oraz w przestrzeniach zewnetrznych.

13.6 Informacja o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych
Zgodnie z §212.1 klasa odpornosci pozarowe;j dla strefy ZL-11l w budynku niskim ,,C”, natomiast
na podstawie §212.3 dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci ogniowej dla budynku o jednej
kondygnacji nadziemnej do klasy ,,D”

Gtéwna konstrukcja nosna - R 30

Konstrukcja dachu - brak wymagan

Strop - REI 30

Sciana zewnetrzna - El 30 (pas miedzy kondygnacyjny)

Sciana wewnetrzna - EI15 dla obudowy poziomej
drogi ewakuacyjnej, pozostate sciany bez
wymagan

Przekrycie dachu - brak wymagan

Oznaczenia literowe:

R — nosnos$¢ ogniowa (w minutach),

E —szczelnos¢ ogniowa (w minutach),
| —izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach).

Przejscia roznych instalacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez
elementy budynku, muszg posiadac takg samg odpornosc¢ ogniowg jak dane oddzielenie
przeciwpozarowe.

13.7 Informacja o podziale na strefy pozarowe oraz strefy dymowe
Budynek zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.z dnia 15 czerwca
2002 r.) zaliczony jest do budynku niskiego ,N”.
Budynek stanowi dwie strefy pozarowe - strefa ZL-lll i PM.
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13.8 Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczeistwo pozarowe, w tym o odlegtosci od
obiektéw sgsiadujacych
Odlegtosci od obiektow:

- wiata rekreacyjna na dziatce tej samej dziatce - 17,75 m
- budynek mieszkalny na dziatce nr ewid. 68/1 -42,80m
- budynek gospodarczy na dziatce nr ewid. 68/1 -42,30m
- budynek mieszkalny na dziatce nr ewid. 177 - 26,90 m

13.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb

Dla obiektu zapewnione s3 wymagane warunki ewakuacji: odlegtos¢ do wyjscia, szerokos¢
drég ewakuacyjnych oraz przejsc.
W obiekcie przewiduje sie oznakowanie znakami ewakuacyjnymi zgodnie z ogélnymi zasadami
ich rozmieszczenia.
Zapewnione s3 wymagane warunki ewakuacji: odlegtos¢ do wyjscia, szeroko$é drog
ewakuacyjnych oraz przej$é. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego dla stref ZL - max 40 m.
Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego dla ZL-1ll — 30m (przy jednym dojsciu) — 60m (przy dwdch
dojsciach). Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi minimum 1,40 m.

13.10 Informacja o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a_w_ szczegblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Instalacja elektroenergetyczna. Budynek wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik pradu,
zlokalizowany w poblizu gtéwnego wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany. Wytaczenia
napiecia w budynku za pomoca wyfacznika przeciwpozarowego nie moze pozbawié zasilania
urzadzen i instalacji przeciwpozarowej.

13.11 Informacja o doborze urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajgcych z przepiséw
dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowg
charakterystyka tych urzadzen
Zgodnie z §27 i §28 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony ppoz. budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) z
dnia 7 czerwca 2010r. w obiekcie nie jest wymagana instalacja sygnalizacyjno-alarmowa.

13.12Informacja o wyposazeniu w gasnice
Zgodnie z §32 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
ochrony ppoz. budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719)
z dnia 7 czerwca 2010 r. obiekt powinien by¢ wyposazony w gasnice przenosne proszkowe ABC
w ilosci wg zasady: 2 kg zawartego w gasnicach $rodka gasniczego na kazde 100 m’ strefy ZLIII .
Gasnice rozmieszczone w miejscach ogdlnodostepnych.

13.13Informacja o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, a w szczegdlnosci_informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu
w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Wymagana ilos¢ wody do celéw p.poz. stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru to 10
dm3/s . Zewnetrznym zrédtem wody do gaszenia pozaru jest hydrant na sieci usytuowany
w odlegtosci:
- 30 m od obiektu
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Zgodnie z rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030
z dnia 6 sierpnia 2009r.) wedtug § 12 dla obiektu nie jest wymagana droga pozarowa.

13.14 Uzgodnienie projektu

13.0

1.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem odnosnie projektow, ktére wymagajg uzgodnienia
z rzeczoznawcg do zabezpieczen przeciwpozarowych projekt, nie wymaga uzgodnienia

UWAGI KONCOWE :

Wymaga sie stosowania przez wykonawcéw materiatdéw, urzadzen i  wyrobow
dopuszczonych do stosowania i spetniajgcych wymogi wynikajgce z obowigzujgcych norm
i przepiséow (w tym réwniez Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004).
Dopuszcza sie stosowania materiatdw i urzadzen innych niz przyjete w dokumentacji pod
warunkiem zamiany ich na rownowazne lub lepsze.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ pod statym nadzorem technicznym zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ze szczegdlnym uwzglednieniem wytycznych technologicznych
i przepisbw w bhp oraz z zachowaniem sztuki budowlanej, przestrzega¢ warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét.

W przypadku stwierdzenia w czasie wykonywania wykopow innych warunkéw niz przyjeto
w dokumentacji projektowej nalezy niezwtocznie zawiadomié projektanta w celu
ewentualnego skorygowania obliczen i przyjetych wymiaréw fundamentéw.

Wykonanie i odbior elementéw budynku zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Ze wzgledu na charakter budynku wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie
przed rozpoczeciem robdt budowlanych.

Przed przystagpieniem do robot budowlanych nalezy zweryfikowac¢ projekt architektoniczny
z projektami branzowymi.

W trakcie realizacji obiektu kierownik budowy zobowigzany jest realizowa¢ obiekt zgodnie
z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytowanie. Elementy
budynku nie opisane w projekcie realizowa¢ wg warunkéw technicznych (Dz.U. z 2017 roku,
poz. 2285).

Materiaty i urzgdzenia stosowane podczas realizacji obiektu muszg by¢ dopuszczone do
stosowania i spefnia¢ wymogi wynikajace z obowigzujgcych norm i przepiséw.

10. Dopuszcza sie stosowanie materiatdw innych niz przyjeto w projekcie pod warunkiem

zastosowania materiatéw réwnorzednych lub lepszych.

11.Ze wzgledu na mozliwos$¢ braku zainwentaryzowania instalacji i sieci nalezy wszelkie prace

budowlane wykonywac z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

12. Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wiasne materiatéw, sprzetdéw, urzadzen, systemow i

inne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3
podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych. Projektant dopuszcza
stosowanie innych, rownowaznych materiatéw, sprzetdéw, urzadzen, systemdw i innych pod
warunkiem zachowania tozsamych Ilub wyzszych parametrow technicznych. Zamiana
materiatéw na réwnorzedne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach
uzytkowych wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego
i projektanta.

13. Wykonawca bedzie realizowat niniejsze zadanie inwestycyjne zgodnie z projektem

budowlanym i z ustaleniami inwestora. Jezeli bedzie to potrzebne wykonawca przygotuje
projekt wykonawczy we wtasnym zakresie.
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Ostrzeszow, pazdziernik 2020 r. Opracowat : mgr inz. Leszek Jakubowski

Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z p6zniejszymi zmianami).
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