**ZESTAWIENIE DLA 1 ELEMENTU WYSYtKOWEGO POZ. 102 suma 2x wykona¢

NR | POz. (NAZWA |[szTuk |PROFIL WAGA |MATERIAt |DEUGOSC |WAGA ELEM. [kg]
1. | 1021 |PROFIL 1 |RK120x120x4 14,2| $235R 3905 55,45
1002 |BLACHA 1 |BL12x120 11,30 S$235JR 240 271
3. | 1003 [BLACHA 1 |BL12x120 11,30 S$235JR 230 260
5 5 RAZEM: 60,76
Y e ¥ NADDATEK NA SPOINY 1,5% 0,91
l RAZEM: 61,68
| WYKONAC x 2 123,35

StUP STALOWY

12
[

| KONSTRUKCJE, ZABEZPIECZYC FARBAMI
OGNIOCHRONNYMI DO KLASY R30

Stal S235J2
l Elektrody ER 1.46

| 1. Nie opisane spoiny:

bl 12%120%240 bl 12%120%230 ~ pachwinowe 0,7Ga, 0,2
— czolowe 1,00u

| 1: 10 1: 10 2 Konstrukcje stalowa wykona¢ dla warunkow
okreslajgcych klase EXC2 wg PN-EN 1090-1+A1

| 3. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji

zgodnie z norma PN-EN 1090-2+A1

Wykonanie konstrukeji stalowych i aluminiowych.

Czes¢ 2: Wymagania techniczne dotyczqce konstrukcji stalowych
. Jakos¢ wyrobdw hutniczych powinna speltnia¢ wymagania
| odpowiednich Europejskich Norm wyrobdw stalowych

|8 | 8 | |80 | 8 | wymienionych w tablicach 2, 3 i 4 normy PN—EN 1090-2+A1

| 120 | 120 | | 115 | 115 5. Przygotowanie powierzchni stalowych do naktadania powtok
| RK 100x100x4 | | 230 wg. ptk. 10.2 PN-EN 1090-2+A1. Konstrukcje przygotowa¢ do
(=3905 {eD stopnia P1 (kategoria korozyjnosci C1)
: . Dopuszczalne odchyltki stupdw zgodnie z normgq
PN—EN 1090-2+A1
. Wytyczne dotyczqce poziomowania blachy podstawy zgodnie
z warunkami montazu zawartymi w normie PN—EN 1090-2+A1
. Przed wysytkq na budowg dokona¢ probnego scalenia konstrukciji
| . . w celu wyeliminowania nieprawidtowosci
PRZEKROJ A-A PRZEKROJ B—B 9. Wykonawca konstrukciji przed rozpoczeciem wykonania elementow
) 1:10 1:10 konstrukeji powinien dokona¢ sprawdzenia rysunkdw oraz dokonania
| . . ewentualnej korekty w konstrukeji.
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Jednostka projektowa .
PRACOWNIA PROJEKTOWO-INZYNIERSKA BUDOWNICTWA

LESZEK JAKUBOWSKI

63-500 Ostrzeszéw ul. Klonowa 4, tel. 62 586-09-31, kom. 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

| Obiekt: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI Rys. nr 4
WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNETRZNE
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i Adres: Szczodréw, dzialka nr ewid. 70/2 ”
Jednostka ewid.: 021407_5 Sycéw — obszar wiejski ' P.W.

DATA:

A‘}_ | _‘}A Obreb ewid.: 0009 Szczodrow 20.10.2020

S : Inwestor: GMINA SYCOW SKALA:
TP Adres: ul. Mickiewicza 1, 56—-500 Sycow 1:20
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BRANZA:
POZ. 102 — SLUP STALOWY konstrukcja

Projektant: mgr inz. Leszek Jakubowski

Specjalnos¢: | konstrukcyjno—budowlana bez ograniczen

Nr uprawnien | 33/D0S/05

Asystent projekt.

Prawa autorskie zastrzezone (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z 4.02.1994r.)
Kopiowanie i wykorzystywanie cafosci lub czgsciowe bez zgody wiasciciela jest ZABRONIONE!




