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CZESE CZESC
PROJEKTOWANA  ISTNIEJACA

1.W uzgodnieniu z inwestorem istniejace oprawy wymieni¢ na oprawy kedowe.
2.Nowe instalacje o$wietlenia wykonaé przewodem YDYpzo 3x1,5mm2 o euro klasie Eca.
3.0sprzet melaminowy podtynkowy o 1P20 .
4.Instalacje wykona¢ jako podtynkowe oraz w rurkach PCV trudnopalnych bezhalogenowych na poddaszu na belkach drewnianych.
5.Do kazdej oprawy doprowadzi¢ przewdd ochronny.
5.System ochrony przy uszkodzeniu samoczynne wytgczenie zasilania z zastosowaniem wytacznikow nadmiarowo-
pradowych. Ochrona uzupetniajgca wytaczniki réznicowopradowe przeciwporazeniowe o czutosci 30mA.

BILANS

POCWIERZCHN]

BUDYNEK SALI WIEJSKIEJ (poddasze)

NR NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POW., POW.
POM. POSADZKI | PODLOGH | UZYTK.
1.01 | Pom. gospodarcze 1 pos.cem. 745 7:18
1.02 | Pom. gospodarcze 2 pes.cem. 26.81 17.35
1.03 | Pom. gospodarcze 3 pos.cem. | 1212 2.90
1.04 | Pom. gospodarcze 4  pos.cem. | 149.47 | 83.64
1.05 | Schody zewnetrzne 15,69 | 15,69
OGOLEM SUMA POWERZCHNI 211,24 | 132,73

>_§ oprawa ledowa z czujkg ruchu.

A oprawa ledowa o strumieniu ok. 6700Im

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt:

Inweslor ©

Adres

Rozbudowa sali wiejskiej o schody zewngtrzne

Gmina Sycdw ul. Mickiewicza 1

Szczodréw  dz. nr 70/2

56-500 Sycow

Instalacja oswietlenia poddasze

Imi¢ i nazwisko

Podpis

Bran2aelekiryczna

Projektant

mgr inz. Piolr Wasiucionek

DATA
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