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WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

DO PROJEKTU ROZBUDOWY | PRZEBUDOWY BUDYNKU SALI
WIEJSKIEJ O SCHODY ZEWNETRZNE.

1.0 DANE OGOLNE

1.1 Lokalizacja — Szczodréw, gm. Sycow

1.2 Obcigzenia:
- obc. state — wg PN-82/B-02001,
- obc. wiatrem — strefa | wg PN-77/B-020011/Az1:20009,
- obc. $niegiem — strefa Il wg PN-80/B-02010/Az1:2006,
- obc. uzytkowe — wg PN-82/B-02003.

1.3 Geometria
- wymiary geometryczne przedstawiono na rzutach i przekrojach,
- pochylenie potaci 38°(78%).

1.4 Opis konstrukcji

Budynek swietlicy parterowy z poddaszem bez podpiwniczenia wykonany jest w konstrukcji
tradycyjnej. Obiekt posadowiony jest na fundamentach betonowych w postaci taw pod Scianami
konstrukcyjnymi  zewnetrznymi i wewnetrznymi stép pod trzpieniami zelbetowymi. Sciany
zewnetrzne wykonane sg jako warstwowe. Strop gestozebrowy Teriva | bis. Przykrycie budynku

stanowi dach drewniany dwuspadowy o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej. Nadproza
prefabrykowane zelbetowe.
2.0 OBCIAZENIA
2.1 OBCIAZENIA SCHODOW:
1) Obcigzenia state — bieg schodowy
Lp. Obcigzenia Obc. charakt. Wspot. Obc. obl.
bezp.
Stopnice granitowe 0,03x28,0 0,84 1,2 1,008
2. | Elementy stalowe podparcia stopni 0,20 1,1 0,22
3. | Konstrukcja stalowa i 11 i
(wg programu obliczeniowego) ’
Razem: | 1,04 kN/m’ 1,228 kN/m?
2) Obciazenia state — spocznik
Lp. Obcigzenia Obc. charakt. Wspot. Obc. obl.
bezp.
1. | Stopnice betonowe 0,03x28,0 0,84 1,2 1,008
2. | Elementy stalowe podparcia stopni 0,20 1,1 0,22
3. | Konstrukcja stalowa i 11 i
(wg programu obliczeniowego) ’
Razem: | 1,04 kN/m’ 1,228 kN/m’

Wyniki obliczen statycznych




2 PPIB Leszek Jakubowski

63-500 Ostrzeszoéw ul. Klonowa 4
tel. 62 586-09-31, 693-028-509
e-mail: ppib_lj@interia.pl, biuro.ppib@interia.pl

3) Obciazenia uzytkowe

Lp. Obcigzenia Obc. charakt. Wspot. Obc. obl.
bezp.
1. | Obciazenie uzytkowe 3,00 kN/m?> 1,3 3,90 kN/m?>

4.0 WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH :

Poz.4.1 Belki biegu schodowego

Materiaty: stal S235J2.

1) Stan graniczny nosnosci — wytezenie 86%
2) Stan graniczny uzytkowalnosci — wytezenie 68,4%
Przyjeto belki nosne biegu schodowego z | PE 160

Ptyta spocznikowa i stopnie z ptyt betonowych lub kamiennych.

Obliczenia statyczne wykonano na podstawie obowigzujgcych norm:

PN-82/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-80/B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
Obcigzenia $Sniegiem
PN-77/B-02011/Az1:2009 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-81/B-03150.01 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Ostrzeszéw, pazdziernik 2020 r. Opracowat : mgr inz. Leszek Jakubowski
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Niniejszy projekt jest chroniony prawem autorskim — Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U. nr 24 z dnia 23 lutego 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami).

Wyniki obliczen statycznych



